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Otrzymywanie chemicznie czystej wody metodg wymiany jonowej

Wymiana jonowa jest najnowoczesniejsza
i jednoczesnie najekonomiczniejsza ~metoda
pozyskiwania wody wysokiej jakosci dla celow
laboratoryjnych. Metoda jonowymiany polega na
wymianie zawartych w wodzie rozpuszczonych
kationéw i anionéw na jony H' i OH" znajdujace
si¢ na powierzchni grup aktywnych jonitu.

Zdemineralizowana w ten spos6b woda
posiada wysoka czystosé¢ chemiczna, Kktorg

kontroluje si¢ konduktometrycznie poprzez
pomiar jej przewodnosci elektrycznej w uS/cm.
Podczas procesu demineralizacji wody
zmniejsza si¢ ilos¢ grup aktywnych jonitu, co
oznacza, ze ilos¢ wody o okreSlonej jakosci

zalezna jest od stopnia zuzycia kolumny.
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Jedna z bardzo istotnych zalet kolumn
jonowymiennych docenianych przez wielu
uzytkownikéw jest szybkos$¢ zachodzenia procesu
jonowymiany pozwalajaca na pobdér wody
demineralizowanej bezposrednio po otwarciu
kurka spustowego bez potrzeby oczekiwania - jak
ma to miejsce w procesie destylacji.

Podstawowy zestaw do demineralizacji
wody sklada si¢ z kolumny jonowymiennej, wezy
polaczeniowych, konduktometru i dystrybutora
wraz z kurkiem spustowym. Jak wida¢ na
schemacie, do zainstalowania takiego urzadzenia
wymagane jest jedynie przylacze do sieci
wodociagowej i gniazdo 220V do podiaczenia
konduktometru.
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W zaleznosci od zapotrzebowania stosuje
si¢ kolumny réznej wielkosci. Wplyw na
wydajnos¢ kolumny ma jakos$é¢ wody zasilajacej,
Jjej stopien twardosci oraz catkowite zasolenie.

Poréwnanie procesow destylacji i jonowej

s i Przewodnos¢ uzyskanej
Zuzycie kolumny w [%] wody w [1S/em]
do 50 ponizej 0,1
do 70 ponizej |
do 90 ponizej 10
do 100 ponizej 20

wymiany dla  przeprowadzenia  kalkulacji
ekonomiczne;j.
. Kolump e Bidestylarka
jonowymienna
Syaajrse 100 [I/h] 4 [I/h]
zuzycie wody
chtodzacej 0 120 [I/h]
pobér mocy 5 W] 6500 [W]
konserwacja ; - oczyszczanie
B wymiana zloza R
urzadzenia zbiornikow

Dla poréwnania woda destylowana ma
przewodnos$¢ od 10 — 20 pS/em natomiast woda
bidestylowana ma przewodnos¢ od 0,1 — 1 uS/em.
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