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- TKA Ge'r'l*Pure — kontrola intensywnosci lampy UV
"1 pomiar wartosci TOC.";

Jakos¢ wody jest w wielu przypadkach
kluczowa dla prowadzonych badan.

Naleza do nich na przykfad analizy sladowe
w chemii nieorganicznej i organicznej lub
korzystanie z takich technik
instrumentalnych, jak HPLC, ICP-MS,

czy tez IC.

Jeszcze wigksze wymagania dotyczace
czystosci wody stawiane sg w przypadku
nauk biologicznych, gdzie brak endotoksyn i
nukleaz jest absolutnie konieczny podczas
pracy z kulturami tkankowymi, DNA,
przeciwciatami monoklonalnymi, czy tez w
trakcie reakcji PCR.

Niezawodna jakos¢ wody ultraczystej.

Dotychczas oferowane systemy oczyszczania
wody typu GenPure Standard, UF, UV oraz
UV/UF zdotaly juz zyskac zaufanie wielu
uzytkownikéw, poniewaz obok
niezawodnosci i precyzyjnej kontroli
oferowaty réwniez mozliwos¢ dowolnego
korzystania z kompensacji temperatury oraz
zgodnos¢ pomiaréw konduktometrycznych z
normami USP.

Systemy nowej generacji, GenPure UV-TOC oraz UV-TOC/UF, oferuja jeszcze wiecej:

Kontrole wartosci TOC w trybie czasu rzeczywistego w potaczeniu z ciggtym pomiarem
intensywnosci promieniowania emitowanego przez lampe UV.

Spadajaca intensywnos$¢ lampy UV nie stwarza juz niebezpieczenstwa odczytu
nieprawdziwych wartosci TOC.
Wyswietlane wartosci TOC sg zgodne z rzeczywistoscia.

Inteligentna technologia, na ktorej mozna polegac!

Ciagty dostep do informacji zwigzanych z
przebiegiem procesu oczyszczania wody jest
dla uzytkownika najlepsza gwarancja
prawidtowej pracy urzadzenia. Dlatego
zdecydowalismy, ze najwazniejsze rezultaty
pomiaréw dokonywanych w trakcie pobiera-
nia wody ultraczystej sg na biezaco pokazy-
wane na wyswietlaczu.

Wszystkie pozostate parametry oraz przyjete
wartosci graniczne moga by¢ tatwo
przywotane poprzez wybor odpowiednich
funkcji z menu. Przy czym uzytkownik ma
mozliwos¢ modyfikacji wprowadzonych
wartosci oraz zastrzezenia ich przed przypad-
kowymi zmianami. W przypadku wprowadza-
nia nieprawidtowych parametréow wyswietlany
jest komunikat informujacy o btedzie.

Tak precyzyjna kontrola procesu oczyszczania
wody pozwala na obserwacje zachodzacych
zmian i natychmiastowe stwierdzenie
nieprawidtowosci, co w efekcie umozliwia ter-
minowe przeprowadzenie koniecznego
oczyszczenia systemu lub jego sanityzacje.

Zarzadzanie systemem Komunikaty btedéw
Automatyczne sterowanie i nadzér W pamieci systemu zapisywanie sa dane o
oparte o technologie mikroprocesorowa btedach z ostatnich 4 tygodni
Obstuga w oparciu o funkcje wybierane z
menu, wszystkie opcje i parametry Dokumentacja zgodna z GLP
przedstawiane s3 na wyswietlaczu LCD Zegar czasu rzeczywistego i
zabezpieczony kodem system operacyjny
Opcje menu chronia przed wprowadzaniem
Wybér pomiedzy jezykiem angielskim, nieautoryzowanych zmian
niemieckim lub francuskim Ztacze RS 232 zapewnia bezpieczny
Pomiar przewodnosci (w pS/cm) lub transfer danych dotyczacych wszystkich
opornosci elektrycznej (w MQxcm) pomiaréw i btedéw z uwzglednieniem
daty i godziny do komputera PC lub
drukarki

Dodatkowe funkcje gwarantuja najlepsza jakos¢ produkowanej wody ultraczystej!

Automatyczne wiaczanie pompy recyrkulacyjnej w regularnych odstepach czasu
gwarantuje state utrzymanie czystosci wyprodukowanej wody.

Sanityzacja wszystkich elementéw majacych kontakt z wodg zapobiega wszelkim
zanieczyszczeniom natury mikrobiologicznej!




Czytelny wyswietlacz LCD

Podswietlany, miesci 4
wiersze o dtugosci 16
znakoéw alfanumerycznych

ke

Prosta obstuga

Czytelnie zaprojektowa-
na klawiatura zapewnia
szybkosc i fatwosc obstugi

| . =3 Czystosc poboru wody
Doktadne i | : Sterylna filtracja w trakcie po-
m:toad ne(;rz;;vrv:a;;aAne bierania oczyszczonej wody

yP Plastikowy kielich ochronny
Pomiar przewodnosci Z?beZpi_ecza przed

Modut ztozony z dwdch precyzyjnych - niezamierzonym kontaktem
komérek pomiarowych, ktére pracujag " rgk z punktem poboru wody
niezaleznie i przekazuja wyniki do Umieszczenie punktu poboru
pamieci systemu. Uktady elektroniczne wody na wysokosci 20 cm
podlegajg automatycznej kalibracji i kon- umozliwia napetnianie
troli przed kazdym pomiarem. c B | wysokich naczyn

Pomiar temperatury
Platynowy czujnik temperatury dokonu-
je pomiaréw z doktadnoscig +/- 0.1° C.
System posiada mozliwos¢ wytaczenia
opcji kompensacji temperatury. Uktad
pomiarowy spetnia wymagania norm USP
i zapewnia powtarzalnosc¢ rezultatow.

Pomiar wartosci TOC

Panel kontrolny

Ergonomiczny ksztatt, z
mozliwoscig ustawiana kata
nachylenia w celu tatwego
odczytu danych
Zabezpieczenie IP 54

Doktadny system dozowania

Precyzyjnie kontrolowany
zawor PVDF pozwala na
podawanie takiej ilosci
wody jaka jest potrzebna
Mozliwo$¢ automatycznej
kontroli objetosci dozowa-
nia oczyszczonej wody od
0.01 do 99.9 litrow

Na wyswietlaczu obok mozna odczytac
nastepujace informacje

Non-Stop: Gotowos¢ systemu

do podawania wody
ultraczystej

1 ppb: Zawarto$¢ TOC w

wodzie ultraczystej

Kontrola wartosci TOC odbywa sie na 0.055 pS/cm: Przewodnos$¢ wody
biezaco i przebiega w sposéb ciagty. ultraczystej
Zawarto$¢ zwigzkow organicznych w 23.2 °C: Temperatura mierzo-
wodzie jest mierzona w zakresie od 1 do na dla kompensagji
99 ppb. przewodnosci
UV/TC: Lampa UV oraz kom-

Pomiar intensywnosci lampy UV
Specjalna fotodioda na biezaco kontrolu-
je promieniowanie pochodzace z lampy
UV. Spadek intensywnosci lampy UV,
ktory moze wptynac na nieprawidtowy
odczyt wartosci TOC, moze zostac tatwo

pensacja temperatury
sg wiaczone

(Pusty wiersz 4 jest zarezerwowany dla komuni-
katéw o btedach)

Ten wyswietlacz pokazuje

odczytany na wyswietlaczu w postaci TICA-Gram P UV-Time Dotychczasowy czas
wartosci procentowej. Lampa UV jest = p— 01012 h: pracy lampy UV
wymieniana tylko wtedy, gdy jest to ; E' e

niezbednie konieczne. a181z2 h UV-Intensity Aktualna intensywnos¢

lampy UV w procentach

UU-Intensity 96%:
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System oczyszczania wody
Obszar stosowania:

Wydajnés¢ w I/min: 1.5
Przewodnos¢ w pS/cm: 0.055
Opornos¢ w MQxcm: 18.2
#Wartos¢ TOC w ppb: 1-5
Endotoksyny w EU/ml: —
Zawarto$¢ bakterii w CFU/ml: <1
Czasteczki > 0.22 pym w 1 ml: <1
Cisnienie pracy systemu (min/max): JUNEEKS
Zasilanje:

Pobér mocy: ]
Przytacza:

Temperatura pracy:

Port komunikacyjny:
Wymiary (szer x gt x wys):
\WELERVACR 24
Numer katalogowy:

0.1 kW

+2°C-
RS 232

TKA GenPure
w wersji do postawienia pod stotem, w
komplecie ze statywem (patrz zdjecie

ponizej).

Wysieg: do 0.4 m

Kat obrotu: do 60°

Wysokos¢ i dtugos¢

statywu: wedtug wymagan
zytkownika

Odlegtos¢ od

systemu: do3m

Dzieki instalacji w szafce pod stotem
system nie zajmuje cennego miejsca
w laboratorium. Panel kontrolny wraz
z zaworem poboru wody PVDF moze
zostac dla wygody umieszczony nad
stotem.

TKA GenPure UV-TOC

Analiza chemiczna
(analiza sladowa,
HPLC, IC, ICP-MS,
pomiary TOC)

230 V/ 50 Hz

R 3/4" gwint meski

372 x 330 x 603 mm

08.2206

L]

akcesori*‘

TKA GenPure UV-TOC/UF

Nauki biologiczne
(kultury tkankowe, PCR,
DNA , przeciwciata
monoklonalne)

1.2
0.055
18.2

230 V/ 50 Hz

0.1 kW

R 3/4" gwint meski
+2°C-+35°C

RS 232

372 x 330 x 603 mm
25

08.2207

+35°C

Czesci zamienne

09.2000 Kompletny system wstepnego
oczyszczania

Wktad do systemu wstepnego
oczyszczania

Lampa UV

Wktad filtracyjny

Filtr sterylizujacy, 0.2 ym
Wktad dezynfekujacy

Pastylki dezynfekujace,
opakowanie 50 szt.

09.2001

09.2002
09.2005
09.1003
09.2201
09.2202

Drukarka

Umozliwia zapis wszelkich mierzonych
wartosci oraz komunikatow o btedach
z podaniem daty i godziny wedtug
wymagan GLP. Drukarka podtaczana
jest do systeméw oczyszczania wody za
pomoca ztacza RS 232.

Numer katalogowy: 09.2207

Wymagania stawiane wodzie
zasilajacej:

Zalecamy wstepne oczyszczanie wody
zasilajgcej przy pomocy kolumny
jonowymiennej TKA lub systemu UP/
UPW Pacific, ewentualnie uzywanie
wody destylowanej.

Parametry wody zasilajacej:

Przewodnosc¢: < 5 pS/cm
Wolny chlor: do 0.05 ppb
Wartos¢ TOC: do 50 ppb
Metnosc: < 1.0 NTU
Dwutlenek wegla:  do 30 ppm
Krzemiany: do 2 ppm
Cisnienie: 0.1 -6 bar
Temperatura

otoczenia: + 2°C - +35°C

WATER PURIFICATION SYSTEMS



Technologia TKA.
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M (Ultraczgysta woda otrzymywana z GenPure UV-TOC/UF
! d t = = Przewodnosc: 0.055 pS/cm
ody wsiepnie oczyszczonej.. Opornos¢: 18.2 MQxcm

Wartos¢ TOC: 1-5 ppb
System GenPure wymaga zasi- Ponizédj opisane zostaty tech- Zawarto$¢ bakterii: <1 CFU/ml
lania woda poddana uprzednio niki, ktére w odpowiedniej . Zawartos¢ czasteczek: < 1 per ml

procesowi wstepnego oczysz- kombinacji stosowane s3 Endotoksyny: 0.001 EU/ml

czania na zasadzie jonowy- przez firme TKA aby oczyscic

miany, odwréconej osmozy wode zasilajaca z substancji GenPure UV-TOC:

lub ewentualnie destylacji. organicznych i nieorganicznych Przewodnos¢: 0.055 pS/cm
. b do poziomu graniczacego z Opornosc: 18.2 MQxcm

W optymalnym przypadku mozliwoscia ich detekcji. Wartos¢ TOC: 1-5 ppb

yoda zasilajaca‘powinna by¢ e’ Zawartos$¢ bakterii: < 1 CFU/ml

dostarczana przez system TKA Zawartos¢ czasteczek: < 1 per ml
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Schemat przebiegu oczyszczania wody w systemie TKA GenPure UV-TOC/UF

Pomiar przewodnosci
Pomiar przewodnosci Pomiar wartosci wody ultraczystej
wody zasilajacej TOC i przewodnosci z kompensacjg temperatury

e L Zawor
Zrodto kontrolny
wody

zasilajacej Reduktor

ci$nienia

Zawor
dozujacy
Fotooksydacja
z kontrol3 intensywnosci Wktad filtracyjny Filtr
lampy UV Roauf
Fotooksydacja UV sterylizujacy
Odpowiedni ksztatt komory @
fotooksydacyjnej zapewnia ?
rownomierne roztozenie Kratka éciekowa Woda ultraczysta
promieniowania UV o
dtugosci fali 185 nm i 254
nm. Intensywnos¢ emitowa-
nego $wiatta UV jest moni- Adsorpcja + Wymiana jonowa Ultrafiltracja Filtr sterylizujacy
torowana w sposéb ciagty
i moze zosta¢ w kazdej Modut oparty o (tylko GenPure UV-TOC/UF) Filtr membranowy o
il shortlowanane || kombinace materas | | sqmetyana srukurs || kel poren 024,
wyswietlaczu. pAyInego o duze membrany polisulfonowej X vainy, o duze€j
czystosci oraz zywicy . powierzchni, wyposazony
o . ) : h . oraz styczny kierunek . : )
Promieniowanie UV o jonowymiennej. Jakos¢ \ ) w zawoér odpowietrzajacy
éci fali wody oczyszczonej na tym przeplywu gwarantuja i ostone ochronna
dlygosa_fal_l 2-54’r’1m etapie jest monitorowa- dtuga zywotnosc¢ zasto- .
m|r.1.|mal|zu1e |'Iosc pak na F\)N sJ 0s0b ciagty pod sowanych materiatow. Filtr skutecznie usuwa
teril w systemie poprzez P agly p Odfiltrowane substancje o .
oddziatywanie na ich wzgledem zawartosci TOC . . " bakterie i czasteczki o
. . L kierowane sa do instalacji . . N
DNA. Dodatkowo kom- i przewodnictwa. Wyniki . wielkosci przekraczajacej
e ; o o - odplywowej. , -
binacja dwach dtugosci pomiaréw przedstawiane 0.2 ym bezposrednio
fali éwiatta UV indukuje sg na wyswietlaczu. W procesie ultrafiltracji przed pobraniem wody
tworzenie aktywnych rod- usuwane sg z wody ultraczystej przez
nikéw hydroksylowych, Na tym etapie oczyszcza- zanieczyszczenia o duzym uzytkownika.
ktore z kolei utleniaja nia usuwane sg czasteczki ciezarze molekularnym.
i rozszczepiaja mate organiczne o niskim Dotyczy to zaréwno sub- Rezultat:
czasteczki organiczne trud- ciezarze molekularnym, stancji zawieszonych jak i Wod I.t t
ne do usuniecia w inny jak na przyktad produk- rozpuszczonych. Podsta- oda ultraczysta cl)( -
sposob. Zdegradowane ty powstate w wyniku wowym zadaniem tego gwarantowanej jakosci!
czasteczki sa nastepnie usu- fotooksydacji UV, oraz etapu oczyszczania jest
wane w kolejnych etapach pozostatosci jonéw nieor- produkcja wody pozbawio-
oczyszczania wody. ganicznych. nej endotoksyn i nukleaz.




Walidacja i konserwacja

Instrukcja obstugi

Instrukcja obstugi szczegétowo opisuje
sposdb przygotowania, instalacji, uru-
chomienia, uzytkowania i konserwacji
systemu. Dokument ten jest rowniez
podstawa dla przeprowadzenia walidacji
systemu.

Dokumentacja walidacyjna

Podrecznik zostat tak przygotowany aby
pokierowad procesem walidacji. Opisuje
poszczegdlne etapy dotyczace kwalifi-
kacji projektu (DQ), kwalifikacji instala-
cyjnej (1Q) i kwalifikacji operacyjnej (0Q),
ktére w sumie prowadza do petnej wali-
dacji systemu oczyszczania wody.

Systemy oczyszczania wody firmy TKA dostarcza i serwisuje:

Labo Baza

Autoryzowany przedstawiciel firmy
TKA w Polsce

ul. Topolowa 5

62-002 Jelonek k/Poznania

Tel.: (061) 812 57 45

Fax: (061) 812 57 25

e-mail: biuro@labobaza.pl
www.labobaza.pl

Konserwacja

Producent zaleca podpisanie umowy
serwisowej z autoryzowanym przedsta-
wicielem TKA w celu przeprowadzania
regularnej konserwacji i kalibracji syste-
mu oczyszczania wody. Takie rozwigzanie
gwarantuje statg jako$¢ produkowanej
wody ultraczystej, bezpieczenstwo pracy
systemu oraz zgodnos¢ z normami GLP.

_—

WATER PURIFICATION SYSTEMS

TKA Wasseraufbereitungssysteme GmbH
Stockland 3

D-56412 Niederelbert

Tel.: 0 26 02 /10 69 9-0

Fax: 0 26 02 /10 69 9-50

eMail: info@tka.de

www.tka.de

Printed in EU. Status 05.2005 1000 GT

Zastrzega sie prawo do zmian i mozliwos¢ wystapienia btedéw drukarskich.



