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TLENOMIERZE PRZENOŚNE

HI 98186

HI 9146

Tlenomierz z barometrem

Wodoszczelny
tlenomierz

Mier nik do tle nu roz pusz czo ne go HI 98186 ma
rozszerzony za kres aż do 50 ppm i 600% na sy ce nia.
Urzą dze nie to wy ko nu je po miar ci śnie nia ba ro me -
trycz ne go z wy bo rem jed no stek ( mmHg, inHg, atm,
mbar, psi, kPa), za so le niem, ci śnie niem i kom pen sa cją
tem pe ra tu ry. Do dat ko we wła ści wo ści mier ni ka za war -
te są w po mia rach BOD, OUR oraz SO UR. Mier nik po -
sia da wzmoc nio ną wo dosz czel ną obu do wę.

Mier nik HI 9146 jest wo dosz czel nym, mi kro pro ce so ro wym przy rzą dem z au to -
ma tycz ną ka li bra cją i kom pen sa cją tem pe ra tu ry (ATC) do po mia ru tle nu roz -
pusz czo ne go w wo dzie. Mo że zna leźć za sto so wa nie w go spo dar stwach
ry bac kich, oczysz czal niach ście ków, sta cjach uzdat nia nia wo dy itp. Przy rząd
znaj du je się w wo do od por nej obu do wie i mo że być z po wo dze niem uży wa ny
za rów no w te re nie jak i w la bo ra to rium. Mier nik ma moż li wość ko rek cji wy so -
ko ści nad po zio mem mo rza oraz za so le nia. Da ne te wpro wa dza się uprzed nio
do pa mię ci. Mier nik po sia da funk cję HOLD za trzy mu ją cą da ny od czyt na wy -
świe tla czu.

BOD da je wska zów kę obec no ści bio de gra dowal -
nych sub stan cji or ga nicz nych znaj du ją cych się w
prób ce wo dy. Kon cen tra cja tle nu roz pusz czo ne go
jest mie rzo na przed i po cza sie in ku ba cji trwa ją cym
5 dni. BOD jest ob li cza ny w mg/L z róż nic po mię dzy
od czy ta mi.
OUR i SO UR są uży wa ne do okre śle nia zu ży cia tle -
nu lub tem pa od dy cha nia. OUR mie rzo ny jest w mg
zu ży te go tle nu na litr na go dzi nę, a SO UR mie rzo ny
jest w mg zu ży te go tle nu na gram lot nej za wie si ny
na go dzi nę.

· ide al ny w te re nie i trud nych wa run kach śro -
do wi sko wych

· od por ny na wil goć, kurz, ni skie tem pe ra tu ry
· son da tle no wa gal wa nicz na
· ręcz na ka li bra cja w po wie trzu
· au to ma tycz na kom pen sa cja tem pe ra tu ry
· wskaź nik zu ży cia ba te rii
· po miar tle nu w ppm =mg/L lub % na sy ce nia
· mier nik ma moż li wość kom pen sa cji za so le -
nia (0 do 51g/L)

Wy po sa że nie stan dar do we:
HI 98186 za opa trzo ny jest w elek tro dę do tle nu roz pusz czo ne go HI 76407/F 
z wbu do wa nym sen so rem tem pe ra tu ry na 4 m ka blu, 2 do dat ko we mem bra ny,
roz two ry elek tro li tycz ne, 4 ba te rie 1.2V AA, aku mu la tor ki 1300 mA, za si lacz 
HI 710042-01, ła do war ka in duk cyj na, fu te rał ochron ny, in struk cja.

Wy po sa że nie stan dar do we:
Son da tle no wa HI 76409/4, 5 za pa so wych mem bran, roz twór elek tro li tu 
HI 7042S (30 ml), prze ciw wstrzą so wa osło na gu mo wa HI 710016, 9V Ni -MH
(aku mu la tor ki), śru bo kręt, in struk cja.
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SPECYFIKACJA 

Tlen
rozpuszczony

Ciśnienie
Barometryczne

Kompensacja
zasolenia

Temperatura

HI 98186
Zakres Od 0.00 do 50.00 ppm; 0.0 do 600.0% nasycenia
Rozdzielczość 0.01 ppm; 0.1% nasycenia

Zakres Od 450 do 850 mmHg

Zakres -20.0 do 120.0°C
Rozdzielczość 0.1°C
Dokładność ±0.2°C (wykluczając błąd sondy)

Kalibracja
Tlen Automatyczna, w 1 lub 2 punktach lub ręczna, w 1 punkcie
Ciśnienie 1 punktowa
Temperatura 1 lub 2 punktowa

Rozdzielczość 1 mmHg
Dokładność ±3 mmHg w granicy ±15°C z punktu kalibracji

Zakres Od 0 do 70 ppt (g/L)

Tryby pomiarowe Bezpośrednie tlen; BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie
Tlenu); OUR (); SOUR ()

Kompensacja Temperatury Automatyczna od 0.0 do 50°C
Sonda HI 76407/4F z sensorem temperatury
Rejestracja Możliwość rejestracji 400 prób
Połączenie z PC Port USB (w zestawie z programem HI 92000)

Rodzaj baterii / żywotność (4) 1.2V AA akumulatorki / wytrzymałość ok. 200 godz. ciągłej pracy 
(bez podświetlania)

Ładowarka Ładowarka indukcyjna ( w zestawie)
Automatyczny wyłącznik Wybór przez użytkownika : 5, 10, 30, 60 min lub wyłączony
Środowisko pomiarowe IP67
Wymiary/Waga 226 x 95 x 52 mm / 525 g

Dokładność

Od 0 do 300%: ±1.5% odczytu lub ±1.0%, jeśli jeden z odczytów
jest większy; 300 do 600%: ±3% odczytu 

Od 0 do 30mg/L: ±1.5% odczytu lub 0.10 mg/L, jeśli jeden z odczytów
jest większy; od 30 mg/L do 50 mg/L: ±3% odczytu

DANE 
TECHNICZNE HI 9146

Zakres 0.00 do 45.00 mg/L (ppm) O2; 0.0 do 300.0 % nasycenie O2; 
0.0 do 50.0 °C

Rozdzielczość 0.01 mg/L O2, 0.1% nasycenia, 0.1°C
Dokładność ± 1.5% pełnej skali, 0.5°C

Kompensacja temp. automatyczna 0 do 50°C

Zasilanie 4 x 1.5 V AA, 200 godz. ciągłej pracy, Auto-off po 4 godz. 
lub gniazdo zasilacza 12 Vdc

Wymiary / Ciężar 196 x 80 x 60 mm / 500 g

Wyposażenie standardowe:
Son da tle no wa HI 76407/4F, 2 za pa so we mem bra ny, roz twór elek tro li tu HI 7041S (30 ml), 4 ba te rie 1.5V AA, wa liz ka 
prze no śna, instrukcja obsługi.

Miernik do badania zawartości tlenu w wodzie 
DANE 

TECHNICZNE HI 9147

Zakres
0.00 do 50.00 mg/L (ppm) O2; 0.0 do
600.0 % nasycenie O2; -5.0 do 50.0

-5 do 50°C
Rozdzielczość 0.1 mg/L lub 1%O2 / 0.1°C
Dokładność ± 0.1% pełnej skali / ±0.2°C

Kompensacja temp. automatyczna -5 do 50°C

Zasilanie
1 x 9V Ni-MH (akumulatorki)

200 godz. ciągłej pracy z wyświetleniem
funkcji zużycia, Auto-off po 6 min.

Wymiary / Ciężar 164 x 76 x 45mm / 511g

HI 9147

Istnieją dwa typy tego tlenomierza:
HI 9147-04 – tlenomierz z sondą 

na 4 metrowym kablu
HI 9147-10 – tlenomierz z sondą 

na 10 metrowym kablu

Cechy charakterystyczne:

dzalewski
Pole tekstowe
Labo Baza
www.labobaza.pl





